
  دستورالعمل نصب و اجراي انشعاب آب

  

  اتاقچه یا حوضچه کنتور-

و  حوضچه کنتور اتاقچه اي است که بمنظور حفاظت از کنتور، شیرآلات و اتصالات مرتبط ساخته می شود. حوضچه کنتور برحسب شرایط
  شود.یا از اتاقچه هاي پیش ساخته از جنس پلی اتیلن ساخته می امکان نصب با آجر و ملات و 

  سانتی متر از بر دیوار ملک احداث می گردد. 50-80اتاقچه کنتور در امتداد لوله انشعاب و محور آن به فاصله  

  در ساخت اتاقچه لزوماً موارد زیر باید رعایت گردد:

  سانتی متر باشد. 35حداکثر فاصله قرائت تا روي دریچه اتاقچه کنتور باید 

نقاط سردسیر، ضرورتاً اتاقچه کنتور در فضاي بسته باشد، در غیر اینصورت تمهیدات لازم براي به منظور جلوگیري از یخ زدگی در 
  جلوگیري از یخ زدگی به کمک مشترك در نظر گرفته شود.

  سانتی متر باشد. 20حداقل فاصله محور لوله داخل اتاقچه از کف اتاقچه 

 3تا  2زدگی) سطح بالایی دریچه اتاقچه کنتور نسبت به سطح زمین  یخ –(تشدید آلودگی  سطحی يبه منظور جلوگیري از ورود آبها
  سانتی متر بالاتر باشد.

  سانتی متر باشد. 20اینچی  2تا  1سانتی متر باشد و براي قطر  15اینچی  4/3و 2/1فاصله محور لوله از لبه دریچه براي قطر 

  سانتی متر باشد. 80انتی متر و حداکثر س 50فاصله لبه دریچه اتاقچه کنتور از دیوار جانبی ملک حداقل 

 20بمنظور تخلیه آب جمع شده در اتاقچه کنتور و انتقال آن به زیرزمین و نیز پی سازي دیوارهاي اتاقچه کنتور از شن ریزدانه به ارتفاع 
درجه تا سطح زیرین شن ریزي انجام  45آن با زاویه سانتی متر بیشتر از پشت تا پشت دیوار اتاقچه کنتور پس از  10سانتی متر و به ابعاد 

  گردد.

سانتی متر  30*40اینچ ابعاد دریچه اتاقچه کنتور  4/3و  2/1نصب و اجراي اتاقچه کنتور با توجه به قطر آن تعیین می گردد. براي انشعابات  
  سانتی متر می باشد. 40*50اینچ   2تا  1و ابعاد دریچه اتاقچه کنتور انشعابات با قطر 

 


